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Descrizione

I serramenti della serie Elegant offrono alla tua abitazione un’immagine moderna ed elegan-
te. Questo sistema è convincente in quanto raggiunge gli standard delle case passive e ha 
una forte resistenza alle intemperie. La versione Elegant Vision con 5 camere di isolamento 
nel telaio, con una profondità del telaio di 76 mm e dell’anta di 80 mm, è adatto ad ogni tipo 
di abitazione.

Caratteristiche tecniche

Geometria del prodotto
Profondità: 76 mm 
Altezza visibile: 69 mm • Spessore dell’anta: 80 mm
Dim. massime: L 950 mm / H 2500 mm
Peso massimo: 80 kg

Prestazione termica: Uw ≥ 0,75 W/m2K

Spessore massimo della vetrocamera: 48 mm

Prestazione acustica: RW fino a 43 dB

*Resistenza all’aria: UNE-EN 1026 Classe C5 \ Resistenza all’acqua: UNE-EN 1027 Classe 9A \
  Resistenza al carico del vento: UNE-EN 12211 Classe 4

Elegant Vision 76 AD





Descrizione

La versione Infinity della serie Elegant si presenta con 6 camere di isolamento con un telaio 
profondo 76 mm e l’anta 80 mm. Grazie alla forma dei profili squadrati riesce a mettere 
insieme l’alto isolamento termico al design minimale rendendolo uno dei sistemi piu richiesti 
oggi. Inoltre, con la terza guarnizione in EPDM garantisce una massima resistenza al vento e 
alla tenuta dell’acqua, migliorandone l’isolamento termico ed acustico.

Caratteristiche tecniche

Geometria del prodotto
Profondità: 76 mm 
Altezza visibile: 69 mm • Spessore dell’anta: 80 mm
Dim. massime: L 950 mm / H 2500 mm
Peso massimo: 80 kg

Prestazione termica: Uw ≥ 0,72 W/m2K

Spessore massimo della vetrocamera: 48 mm

Prestazione acustica: RW fino a 45 dB

*Resistenza all’aria: UNE-EN 1026 Classe C5 \ Resistenza all’acqua: UNE-EN 1027 Classe 9A \
  Resistenza al carico del vento: UNE-EN 12211 Classe 4

Elegant Infinity 76 MD





Vantaggi

Il sistema Elegant sposato al nostro vetrocamera offrono insieme un altissimo 
livello di isolamento termico soddisfando tutte le richieste dell’efficientamento 
energetico. La guarnizione mediana in EPDM offre un valore superiore al coeffici-
ente di trasferimento termico del telaio.

Le multiple configurazioni del vetrocamera offrono un altissimo comfort acustico 
in ogni tipo di situazione.

La finestra Elegant e la ferramenta Winkhaus offrono un’altissimo grado di sicu-
rezza alla vostra abitazione. Con questo sistema si raggiunge facilmente la classe 
di antieffrazione RC2N.

La sostenibilità e il miglioramento delle proprietà meccaniche sono garantite con 
l’ausilio della tecnologia EcoPowerCore per profili in PVC ad alte prestazioni. Il PVC 
riciclato viene utilizzati nella produzione dei profili, facilitando la riduzione de-
ll’inquinamento e aiutando allo sviluppo di un prodotto eco-friendly.

Il sistema Infinity è inoltre completo di telai per la ristrutturazione con alette da 
40 mm e 65 mm. I telai sono minimali per dare la massima luce alle vostre abita-
zioni. (Figura 4 + Figura 5)

Tipologie di apertura



Figura 2: Nodo centrale ridotto 
Anta Inattiva + Attiva

Figura 1: Nodo centrale standard 
Anta Inattiva + Attiva

Sezioni

Figura 3: 
Traverso Fisso + Anta Attiva



Sezioni

Figura 5: 
Anta + Telaio di Ristrutturazione con aletta 

da 65 mm

Figura 4: 
Anta + Telaio di Ristrutturazione con aletta 

da 40 mm





Descrizione

Elegant non significa solo porte e finestre ma anche scorrevoli alzanti che donano all’abi-
tazione il massimo comfort, sicurezza e protezione contro le intemperie. Il sistema e’ com-
posto da un telaio di 175 mm ed un anta spessa 76 mm con 5 camere di isolamento. Il sis-
tema e’ facile da utilizzare anche se di grandi dimensioni e con la soglia bassa il passaggio 
e’ facilitato. 

Caratteristiche tecniche

Geometria del prodotto
Profondità: 175 mm 
Altezza visibile: 176 mm • Spessore dell’anta: 76 mm
Dim. massime: L 6500 mm / H 2600 mm 
Peso massimo: 200 kg

Prestazione termica: Uw ≥ 0,84 W/m2K

Spessore massimo della vetrocamera: 48 mm

Prestazione acustica: RW fino a 44 dB

*Resistenza all’aria: UNE-EN 1026 Classe C4 \ Resistenza all’acqua: UNE-EN 1027 Classe 9A \
  Resistenza al carico del vento: UNE-EN 12211 Classe 4

Elegant - HS 476





Tipologie di apertura

Schema A Schema G Schema C

Figura 1: Sezione Anta Fissa Figura 2: Sezione Anta Attiva 

Sezioni



Sezioni

Figura 3: Sezione Anta Fissa Figura 4: Sezione Anta Attiva

Figura 5:Sezione Nodo Centrale 
(Anta Fissa + Attiva)



Descrizione

I portoncini Elegant sono previsti da un’anta profonda 80 mm, rinforzo in acciaio e un telaio 
da 76 mm. Il sistema riporta altissimi livelli di prestazione termica e acustica ed anche un 
design elegante e minimale.

Caratteristiche tecniche

Geometria del prodotto
Profondità: 76 mm 
Altezza visibile: 113 mm • Spessore dell’anta: 80 mm
Dim. massime: L 1200 mm / H 2400 mm
Peso massimo: 120 kg

Prestazione termica: Uw ≥ 0,78 W/m2K

Spessore massimo della vetrocamera: 48 mm

Prestazione acustica: RW fino a 45 dB

*Resistenza all’aria: UNE-EN 1026 Classe C5 \ Resistenza all’acqua: UNE-EN 1027 Classe 9A \
  Resistenza al carico del vento: UNE-EN 12211 Classe 4

Elegant - Portoncini





Tipologie di apertura



Vantaggi

Grazie al rinforzo in acciaio da 2.0 mm, il sistema offre stabilità e resistenza
alle deformazioni.
Il sistema può essere utilizzato sia nelle nuove costruzioni che nelle ristruttura-
zioni.

Figura 1: Anta + Telaio
apertura esterna

Figura 2: Anta + Telaio 



Sezioni

Figura 3: Nodo centrale
apertura interna

Figura 4: Nodo centrale
apertura esterna
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Cataloghi dei prodotti

Per avere più informazioni sui prodotti offerti dalla nostra azienda, vi invitiamo a consultare 
i nostri cataloghi dei prodotti: Serramenti in PVC, Serramenti in Alluminio, Persiane in 

Alluminio, Accessori, Catalogo Tecnico, Listino Prezzi

Se hai delle domande o vuoi sapere più informazioni e desideri iniziare una collaborazione con noi, 
non esitare a contattarci all’indirizzo e-mail  italia@optimedia.eu
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