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PERSIANE CON LAMELLE

Telaio con aletta da ristrutturazione da 25 mm, profondo 37 mm

Telaio senza aletta da ristrutturazione, profondo 37 mm

Anta con profondita’ 30 mm

Anta senza battuta (con cardini)





FERRAMENTA E ACCESSORI:

chiusura con spagnoletta
cremonese in alluminio
cremonese in alluminio con chiave
cerniera reversibile con piastrina di aggancio
cerniera reversibile collo lungo 
cardini a murare 
fermo imposta automatico a muro con ammotizzatore
cantonale regolabile
occhiello corto, diametro 12 mm



TIPO DI PROFILO

Prodotto Italiano
Profilati estrusi in lega:
EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico:
T66 secondo norma EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori: 
EN 12020/2

TIPO DI OSCURAMENTO

A lamelle fisse aperte (18° o 23°)
Doghe

TIPO DI LAMELLE

Ovalina liscia 50 mm × 10 mm o 40 mm x 8 mm

DIMENSIONI BASE

Telai profondità da 37 mm
Ante profondità da 30 mm

TEMPO DI CONSEGNA

3 settimane per colori e tipologie standard 
6 settimane per colori e tipologie non-standard



COLORI DIVERSI

Per offrivi una tempistica migliore, abbiamo i seguenti colori in magazzino:
2 colori con effetto legno: Noce scuro (simile Nussbaum) e Rovere gold (simile Golden Oak)
3 colori RAL

Gli accessori delle persiane (maniglie, selle e cerniere) gli abbiamo in vari colori: RAL 6005, 9010 e 8017

RAL 6005 opaco RAL 8017 opaco RAL 9010 opaco



CLIENTE: RIF.TO:

PERSIANE IN ALLUMINIO: Tipologia XXMIGLIA

RICHIESTA

DATA RILIEVO MISURE: /          /
INDIRIZZO DI CONSEGNA (nel caso diverso da quello standard):

TIPO DI OSCURAMENTO: 
ATTENZIONE!

TEMPISTICATIPOLOGIA: 

SOLO 

COLORI STANDARD: 

RAL
(opaco)

EFFETTO LEGNO

COLORI FUORI STANDARD: 

RAL

EFFETTO LEGNO

TIPOLOGIA DI CHIUSURA: 

MISURE TIPOLOGIA MANO
APERTURA NR ANTE NOTE

NR L H PERSIANA PORTA PERSIANA

Sc. Optimedia Srl, Calea Sântandrei, Nr. 38 410238, Oradea, Bihor, Romania    contact@optimedia.eu

Profili estrusi secondo EN AW 6060 secondo EN 573/3  - trattamento termico norma T66 secondo  EN515 - tolleranze dimensionali e spessori EN 12020/2

(spuntare la tipologia di oscuramento desiderata)
LAMELLA Fissa

DOGHE
Verticali

Orizzontali
SPORTELLO Genovese

(spuntare la tipologia di telaio desiderata)

TELAIO
Con Aletta da 25 mm 6-7 sett

Senza Aletta 6-7 sett
SENZA TELAIO Senza Battuta 10-11 sett

CARDINI A MURARE
SU RICHIESTA
Φ12 mm

120 mm
160 mm
200 mm

CANTONALI e OCCHIELLI
(spuntare il colore desiderato)

6005

6-7 sett
8017
9010

WKA16-040 GoldenOak
WKA31.240 Noce

(spuntare il colore desiderato)
Lucido

10-11 sett

Opaco
Marezzato

Codice:

_________
(spuntare la chiusura desiderata)

CHIUSURA con:
Spagnoletta
Cremonese

Doppia Maniglia e Cilindro

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Alla presente richiesta di offerta seguirà nostra conferma d'ordine che dovrà essere controllata accuratamente e firmata per accettazione.
Nel caso vi sia non conformità rispetto a quanto ordinato ciò che fa fede per OptimediaSRL è esclusivamente la nostra conferma d'ordine firmata dal cliente.
                                                                         

Specificare nella richiesta la tipologia di oscuramento desiderata!

Indicare misure esterno telaio - Aletta ESCLUSA

Per questa soluzione INDICARE MISURE LUCE ARCHITETTONICA - la
produzione lascera l'aria giusta per il montaggio.

Selezionare/cerchiare il tipo di cardine, cantonale e occhiello. Sono  su
richiesta!

I meccanismi delle alette orrientabili sono in tinta per i colori standard - nel
caso dei colori "effetto legno" e dei RAL fuori standard - i meccanismi sono 

Verificare con il consulente tecnico la disponibilita di meccanismi in tinta - altrimenti
lo standard sono i meccanismi di colore per tutti i codici di colore FUORI

Standard.

Codice:

_________

(SCEGLIERE CODICE DALLA
MAZZETTA DOMAL)

Nel caso di una richiesta di preventivo con tipologie di aperture  - indicare la tipologia di
apertura nel campo "Note".

Indicare nelle NOTE anche il tipo di  - (standard, con chiave, ribassata).

CERNIERE A VISTA

SOLO

SOLO 
NERI

NERO 

MISTE

CREMONESE

Φ 12 mm Φ 14 mm Φ 16 mm



www.optimedia.eu
italia@optimedia.eu

Contatta subito un nostro consulente
 tecnico per ricevere un nostro preventivo




